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9.环境管理与环境监测计划

健全有效的环境管理是搞好环境保护工作的基础。环境管理的目的是应用环境科学的理论和实践，对损害或破坏环境质量的人及其活动施加影响，以协调发展与环境保护之间的关系。环境管理是企业管理的重要组成部分，同生产管理、劳动管理、财务管理和销售管理等一样，也是一项专业管理。公司根据ISO14000环境管理制度，利用行政、经济、技术、法律和教育等手段对生产经营发展和环境保护的关系进行协调，对环境问题进行综合治理，以达到既发展生产、增加经济效益，又保护环境的目的。

本项目虽然采取了经济有效的环境治理措施，但是如果没有完善有效的管理机制与之配套，也会造成治理措施不能正常运行，引起污染物超标排放，恶化区域环境质量。因此，在拟建项目运行过程中，必须使环境管理工作常抓不懈，确保各项治理措施正常有效地运行。
9.1 环境管理规划

9.1.1 环境管理组织机构设置及人员

本项目的环境管理工作由东辛采油厂各个管理区负责管理，并定期进行环境监测，其监测项目列入东辛采油厂年度环境监测计划。

9.1.2 环保管理机构的职责

（1）项目施工期的环境管理职责

①建立有效的管理机构

建设方应设专人负责施工作业HSE的贯彻执行，主要职责在于监督承包商履行承包合同，监督施工作业进程。制定施工作业的环境保护规定。根据施工作业合同中有关环保要求和各作业特点，分别制定各项环保措施。如在施工过程中，要求在保证安全和顺利施工的情况下，尽量限制作业带的宽度，减少对土地的征用及植被、作物的人为破坏，禁止猎杀野生动物；在车辆运输中，要事先确定路线，防止车辆油料及物料装运的泄漏等。

②建立完善的环保工作计划

a、在施工前制定环境保护规划

收集施工地区现有的自然生态环境、社会环境状况以及当地政府有关环境保护的法规等，作为制定规划的依据。重点考虑生态、野生动物、植物等。

b、进行环境保护培训

在施工前需对全体员工进行环境保护知识和环保意识培训。并结合施工计划提出具体的环保措施。

c、紧急情况处理计划

计划中要考虑施工中可能出现的紧急情况，并明确处理紧急情况的协调及提交相关的恢复措施报告。

d、施工结束后的恢复计划

施工前必须制定恢复计划，主要包括：收集所有的施工材料废弃物和生活废弃物，尽量恢复工区内的自然排水通道，施工结束后不留废弃物品，并对环境恢复情况进行回访等。

③严格执行环境监督和审查制度

a、施工全过程的监督

施工过程中应经常对施工单位及施工状况进行监督核查，保证制定环保规划的实施和对潜在问题的预防，评估环境保护计划实施的效果。

b、环境保护审查

在施工完成后，提出施工中的环境影响报告，对工程进行环境保护审查。

（2）项目运营期的环境管理职责

①项目转入运营期，应由环保部门、建设单位共同参与验收，检查环保设施是否按“三同时”进行；

②加强环保设施的管理，定期检查环保设施的运行情况，排除故障，保证环保设施正常运转；

③制定环境监测计划，督促检查内部环境监测机构或委托当地环境监测机构对各污染源、污染治理设施进行监测；配合当地环境监测机构按有关规定实施的环境监督监测工作；

④领导和组织对各污染源、及项目周边环境进行监测；

⑤监督检查本区块各项环境保护设施的运转，组织环保人员技术培训和学习有关环保知识；

⑥建立区块环境保护档案，进行环境统计工作，及时准确上报环境报表；

⑦负责区块环境污染和生态纠纷的处理，提出处理意见，及时向有关部门报告。

（3）开发后期管理

根据油田开发规律，一般油井在投产一定周期后，不可避免的面临减产、停产、报废的过程，为了解决开发后期可能引发的环境问题，必须对报废井采取安全、环境友好的处置方式。

对于报废井，在将地面设备回收以后，必须采取封井措施，彻底杜绝报废井憋压跑油污染。并将井场产生的油泥外运出敏感区，重新恢复地面植被。

报废管线必须及时回收，并采取措施不得造成管线内油水的外溢污染。恢复地面原貌。

油井退役后，井场受到污染的表层土壤应清理、处置，改良次表层土壤并进行复垦或绿化。生态恢复重建的林木，应能适应自然条件，在油田服役期结束后能自然生长。

永久建筑在开发结束停用后，必须拆除，设备收回，建筑垃圾外运出环境敏感区，恢复原地貌。

9.2 环境监测规划

9.2.1 监测机构

本项目环境影响评价、施工期、运营期环境监测委托有资质的单位进行，建设单位协助监测工作。

9.2.2 特征污染物清单

《关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》（鲁环评函[2013]138号）指出：“特征污染物监管应贯穿于建设项目环境质量现状评价、环境影响预测与评价、技术评估、环评审批、竣工环保验收和日常监管、考核及环境应急等各个环节。由环评机构提出项目特征污染物清单，由技术评估部门审核项目特征污染物清单；环评管理部门批复该项目环评文件时，应将特征污染物清单抄送地方环保部门和环境监测、应急部门；地方环保部门和环境监测、应急部门根据项目特征污染物清单对项目进行日常监管。”

本次根据评价因子筛选原则，提出的项目特征污染物清单见表9-1。

表9-1  特征污染物排放清单

	特征污染物
	质量标准
	排放标准

	
	来源
	限值（mg/m3）
	来源
	限值（mg/m3）

	非甲烷总烃
	参考《大气污染物综合排放标准详解》P244
	2.0
	《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）中表2厂界监控点浓度限值
	2.0


9.2.3 环境监测计划

（1）监测设备

根据本项目排污特点，制定例行监测计划，施工期、运营期环境监测委托有资质的单位进行，建设单位协助监测工作。建设单位仅配备部分应急监测设备用于事故状态下的环境监测。现有监测设备见表9-2。

表9-2  采油厂现有监测设备一览表
	仪器
	价格（元）
	备注

	便携式可燃气体（甲烷及非甲烷总烃）检测仪
	2000
	各管理区、站场均配备

	便携式H2S检测仪
	3000
	各管理区、站场均配备


（2）环境监测计划

本项目的环境监测计划见表9-3。

表9-3  环境监测计划

	监测类别
	监测项目
	监测布点
	监测频次
	执行标准

	大气环境
	非甲烷总烃
	井场边界
	每年1次
	执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）中表2厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）

	地下水环境
	地下水位、水质

（氨氮、耗氧量、石油类）
	井场、上游及下游
	每年2次
	石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准；其余指标执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准

	声环境
	等效连续A声级
	井场边界
	每年1次，每次监测1天，分昼间和夜间
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类

	固体废物
	固废的产生量、堆放量、堆放地点和利用量
	102油泥砂贮存池
	随产随记
	建立台账

	土壤环境
	石油烃（C10-C40）
	井场内
	每年1次
	执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的标准

	
	
	井场周围
	
	


9.2.4 排污口管理

（1）排污口图形标志

本项目主要涉及废气排放口及噪声排放源。废气排放口和噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995执行。详见表9-4。

表9-4  环保图形标志

	序号
	提示图像符号

背景颜色：绿色

图形颜色：白色
	警告图像符号

背景颜色：黄色

图形颜色：黑色
	名称
	功能

	1
	

	

	废气排放口
	表示废气向大气排放

	2
	

	

	噪声源
	表示噪声向外环境排放

	3
	——
	[image: image5.jpg]



	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场


（2）排污口立标

①污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，并设在醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；

②重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。

（3）排污口管理

①管理原则

排污口是企业污染物进入环境，污染环境的信道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

具体管理原则如下：

a、向环境排放的污染物的排放口必须规范化；

b、列入总量控制的污染物（主要有SO2、NOX、工业烟（粉尘）、挥发性有机污染物、COD、氨氮）排放源列为管理的重点；

c、如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；

d、废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合规范要求；

e、固废堆存时，应设置专用堆放场地，并有防扬散、防流失、对有毒有害固废采取防渗漏措施。

②排放源建档

a、本项目应使用国家环保局统一印制的登记证，并按要求填写有关内容；

b、根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

③技术文件管理

在环境监测和管理中，应建立如下文件档案：

a、污染源的监测记录技术文件；

b、污染控制、环境保护治理设施的设计和运行管理文件；

c、所有导致污染事件的分析报告和监测数据资料。

9.2.5 污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表9-5。

表9-5  本项目污染物排放清单
	项目
	污染源
	主要污染工序
	污染物
	排放量
	排放浓度（mg/m3）
	排放去向

	废气
	井口烃类无组织挥发（G2-1）
	采油过程
	非甲烷总烃
	0.02412t/a
	--
	大气

	废水
	采油污水（W2-1）
	采油工程
	COD、石油类、悬浮物
	0
	--
	回注地层用于注水开发，无外排

	
	作业废水（W2-2）
	井下作业
	悬浮物、COD、石油类
	0
	--
	回注地层用于注水开发，无外排

	固废
	油泥砂（S2-1）
	油气处理、井下作业
	井底泥砂、石油类
	0
	--
	无外排

	噪声
	注水泵噪声（N2-3）
	注水泵
	机械噪声
	--
	--
	周围环境

	
	采油噪声（N2-2）
	抽油机运转
	机械噪声
	
	
	

	
	井下作业噪声（N2-1）
	通井车、机泵运转
	机械噪声
	
	
	


9.3 信息公开

根据有关规定，建设单位的信息公开包含环评信息公开、环境应急预案信息公开及自行监测信息公开等内容。

9.3.1 环评信息公开

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（2015年12月10日）有关规定，建设单位既是建设项目环评公众参与和履行环境责任的主体，也是建设项目环评信息公开的主体。建设单位应该公开的信息报告：

（1）建设单位在建设项目环境影响报告书编制过程中，应当向社会公开建设项目的工程基本情况、拟定选址选线、周边主要保护目标的位置和距离、主要环境影响预测情况、拟采取的主要环境保护措施、公众参与的途径方式等。

（2）建设单位在建设项目环境影响报告书编制完成后，向生态环境保护主管部门报批前，应当向社会公开环境影响报告书全本，其中对于编制环境影响报告书的建设项目还应一并公开公众参与情况说明。报批过程中，如对环境影响报告书进一步修改，应及时公开最后版本。

（3）建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。

（4）项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监测结果等。

（5）建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。

9.3.2 环境应急预案信息公开

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）有关规定，建设单位应当主动公开与周边可能受影响的居民、单位、区域环境等密切相关的环境应急预案信息。国家规定需要保密的情形除外。

9.3.3 排污许可信息公开

根据《排污许可管理办法（试行）》（2018年1月10日）有关规定，排污单位应当及时公开有关排污信息，自觉接受公众监督。另外，实行重点管理的排污单位在提交排污许可申请材料前，应当将承诺书、基本信息以及拟申请的许可事项向社会公开。公开途径应当选择包括全国排污许可证管理信息平台等便于公众知晓的方式，公开时间不得少于五个工作日。排污单位自行监测、执行报告及生态环境保护主管部门监管执法信息应当在全国排污许可证管理信息平台上记载，并按照本办法规定在全国排污许可证管理信息平台上公开。

9.3.4 验收信息公开

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月20日）有关规定，建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。

9.3.5 自行监测信息公开

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《山东省生态环境厅 山东省自然资源厅关于进一步加强土壤污染重点监管单位管理工作的通知》（鲁环发[2020]5号）及行业自行监测有关规定，排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（2015年1月1日）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）执行。
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